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EG-KONFORMITATSZERTIFIKAT
0432 - BPR - 0067

GemaR der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie —
CPD), geéandert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 22. Juli
1993, wird hiermit bestétigt, dass das Bauprodukt

TurschlieRmittel der Modellreihe
GU OTS

TarschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieRablauf gemal der Zusammenstellung
und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht durch

Gretsch Unitas GmbH Baubeschlage
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen

und erzeugt im Herstellwerk

Herstellwerk DO 2.31

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusétzlichen Prifungen von im Werk
entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle — MPA
NRW - eine Erstpriifung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt hat und eine laufende Uberwachung, Beurteilung und
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchfihrt.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Vorschriften tiber die Bescheinigung der Konformitat und die
Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 1154: 2003-04
(EN 1154:1996 + A1:2002)

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 08.12.2005 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der
angefiihrten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die
werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesgqgliqhyeréndert werden.

;) gl Pt
Dortmund, 20.01.2009 &

Dipl.-Ing. H. Jansen
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

Marsbruchstralte 186+44287 Dortmund-AplerbecksTelefon (0231) 4502-485 » Telefax (0231) 4502 586 » Internet www._mpanrw . de
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TirschlieRer mit kontrolliertem SchlieRablauf gemaR DIN EN 1154

TurschlieRermodellreihe:

GU BKS OTS

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestidnge :
Anschlagart :

Grole :
Klassifikation :
Bemerkungen :

GU BKS OTS 330 EN 2/3/4

Zahntrieb-ObentiirschlieRer mit iber Ventil einstellbarer
SchlieRgeschwindigkeit und Endschlagfunktion.
TirschlieRergréRe (SchlieRmoment) Gber Montageposition auf der
Montageplatte des TirschlieRers und tGber die Scharnierposition in
fixen Grofen einstellbar.

Scherengestdnge

Nomalmontage mittels Montageplatte auf der Offnungsseite der
Tiar gemal Beiblatt 1 zu DIN EN 1154.

Kopfmontage auf der SchlieRseite der Tiir.

213/4
482/3/4114

Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztiiren muf das
TirschlieRmittel mindestens auf TlrschlieRer-GroRe EN3
eingestellt werden.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestinge :
Anschlagart :

Grole :
Klassifikation :
Bemerkungen :

GU BKS OTS 430 EN 2-5

Zahntrieb-Obentlrschlieler mit iber Ventil einstellbarer
SchlieRgeschwindigkeit und Endschlagfunktion. Die
TirschlieRergréRe (SchlieBmoment) ist stufenlos zwischen den
Gréfien 2 bis 5 einstellbar.

Scherengestdnge

Nomalmontage mittels Montageplatte auf der Offnungsseite der
Tir gemanR Beiblatt 1 zu DIN EN 1154.

Kopfmontage auf der SchlieRseite der Tr.

2-5

4852114

Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztiren mull das
TurschlieBmittel mindestens auf Turschliefer-GréRe EN3
eingestellt werden.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestidnge :
Anschlagart :

Grole :
Klassifikation :
Bemerkungen :

GUBKS OTS633EN3
Zahntrieb-ObentirschlieRer mit tiber Ventil einstellbarer
SchlieRgeschwindigkeit und Endschlagfunktion.

Gleitschiene

Nomalmontage mittels Montageplatte auf der Offnungsseite der
Tir geman Beiblatt 1 zu DIN EN 1154,

Kopfmontage auf der Offnungsseite der Tur.

3
483113




MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestinge :
Anschlagart :
GroRe :
Klassifikation :
Bemerkungen :

MPA NRW,

GU BKS OTS 633 EN 3

Zahntrieb-Obentlirschliefer mit Uber Ventil einstellbarer
SchlieRgeschwindigkeit und Endschlagfunktion.

Gleitschiene

Kopfmontage auf der SchlieRseite der Tdr.
3

383113

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestdnge :
Anschlagart :

GU BKS OTS 634 EN 2-4

Zahntrieb-ObentirschlieRer mit Uber Ventil einstellbarer
Schliegeschwindigkeit, Endschlagfunktion und
Offnungsdampfung. Die TirschlieRergréfRe (SchlieRmoment) ist
stufenlos zwischen den Gréfen 2 bis 4 einstellbar.

Gleitschiene

Nomalmontage mittels Montageplatte auf der Offnungsseite der
Tur gemag Beiblatt 1 zu DIN EN 1154,

Kopfmontage auf der Offnungsseite der Tar.

Grole : 2.4

Klassifikation : 484/2113

Bemerkungen : Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztiren mult das
TarschlieRmittel mindestens auf TirschlieRer-GréRe EN3
eingestellt werden.

Typenbezeichnung : GU BKS OTS 634 EN 2-4

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :
GréRe :
Klassifikation :
Bemerkungen :

Zahntrieb-Obentlirschliefer mit Uber Ventil einstellbarer
Schliefgeschwindigkeit, Endschlagfunktion und
Offnungsdampfung. Die TirschlieRergréRe (SchlieRmoment) ist
stufenlos zwischen den Gréften 2 bis 4 einstellbar.

Gleitschiene

Kopfmontage auf der SchlieRseite der Tr.
2-4

384/2113

Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztiiren mul} das
TuarschlieBmittel mindestens auf TlrschlieRer-Gréfte EN3
eingestellt werden.
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Liste alternativer Markennamen und Typenbezeichnungen

Markenname Typ
GU OTS 330
Hafele DCL 80

Die CE-Kennzeichnung hat ausschlieBlich mit den Daten der Fa. Gretsch Unitas zu erfolgen.

Anlage 2 zum EG-Konformitatszertifikat Nr. 0432 — BPR — 0067 vom 20.01.2009



